
เครื่่�องปรื่ับอากาศ
สำำาหรื่ับที่่�พัักอาศัย

RESIDENTIAL  
AIR CONDITIONER

mPRO EASY 
INVERTER

ชีีวิิตง่่าย สบายกวิ่าที่ี�เคย

NEW

Easy Cleaning
ที่ำาความสำะอาดแผ่่นกรื่องได้อย่างง่ายดาย
ไม่่ต้้องเปิิดฝาครอบเคร่�องด้านหน้าอีกต้่อไปิ ทำำาความ่สะอาดแผ่่นกรองได้บ่อย
ต้าม่ทำี�ต้้องการ เพีียงถอดฝาครอบด้านบนด้วยปิ่�ม่ยึดทำี�เปิ็นแม่่เหล็็ก 6 จุ่ด   
ก็สาม่ารถถอดหร่อปิระกอบกล็ับเหม่่อนเดิม่ได้อย่างง่ายดาย เพีียง 1 คล็ิก

ด้วยนวัต้กรรม่ออกแบบ เพีียงใช้้สกรูแค่ 1 ต้ัว  
ใช้้เวล็าเพีียง 1 นาทำี ในการถอดช้ิ�นส่วนภายใน
ของพัีดล็ม่เพ่ี�อทำำาความ่สะอาด
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Easy Care
ด้วยรื่ะบบ IONIZER  

ปิล็่อยปิระจุ่ล็บเพ่ี�อยับยั�งการเจุริญเต้ิบโต้
ของแบคทำีเรียในอากาศ เพ่ี�ออากาศทำี�สะอาด 

แล็ะสดช้่�น

Easy Save
ปรื่ะหยัดค่าใช้้จ่่ายของคุณ 

ด้วยฉลากปรื่ะหยัดไฟเบอรื่์ 5 
สูำงสุำด 4 ดาว

ด้วยการออกแบบแผ่งเคร่�องด้านหน้าให้ม่ีพ่ี�นทำี�
สำาหรับกระแสล็ม่ผ่่านทำั�งเข้าแล็ะออกได้ดีขึ�น 
ทำำาให้ปิระสิทำธิิภาพีของการทำำาความ่เย็นทำี�ดีขึ�น 

พีร้อม่ทำั�งปิระหยัดค่าไฟม่ากขึ�น

*ขนาด 8,800 BTU ม่ีฉล็ากเบอร์ห้า 2 ดาว 
12,000 BTU ม่ีฉล็ากเบอร์ห้า 4 ดาว
18,100 BTU ม่ีฉล็ากเบอร์ห้า 3 ดาว
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Self-Cleaning
ระบบทำำาความ่สะอาดต้ัวเอง โดย
กำาจุัดนำ�าแล็ะความ่ช้่�นทำี�ต้กค้างใน
เคร่�อง ปิ้องกันไม่่ให้เกิด
แบคทำีเรียแล็ะเช้่�อรา อันสาเหต้่
หล็ักของกล็ิ�นทำี�ไม่่พึีงปิระสงค์

Wide Voltage  
Operation Range
แผ่งวงจุร (PCB) ของไม่เดียถูก
ออกแบบให้สาม่ารถรองรับความ่
ผ่ันผ่วนของแรงดันไฟฟา้ทำี�จุ่ายให้
เคร่�องระหว่าง 130-300V

ม่ั�นใจุในอากาศสะอาด ด้วย ionizer ปิล็่อยปิระจุ่ล็บ 
เพ่ี�อดักจุับฝ่�นล็ะอองในอากาศ จุากนั�น Bio HEPA Filter 
เทำคโนโล็ยีแผ่่นกรอง 2 ช้ั�น กรองสสารอันต้ราย ทำั�ง 
PM2.5 แบคทำีเรียไวรัส เพ่ี�ออากาศทำี�บริส่ทำธิิ� สดช้่�น

Super ionizer and Bio HEPA filter

Super ionizer Bio HEPA filter
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เทคโนโลยีี เอ็็กซ์์ตรีีมดููรี่า จากไมเดูียี  
สร้างสรรค์เพ่ี�อทำี�ส่ดแห่งความ่คงทำน

Dimond-edged and 
T-shaped design
โครงเคร่�องแบบขอบเพีช้รแล็ะฝาครอบ
ด้านบนรูปิต้ัว T เพ่ี�อความ่แข็งแรง 
ทำนทำานต้่อแรงกด แรงเฉ่อนจุากภายนอก

Copper Pipe
คอยล็์เย็นแล็ะคอยล็์ร้อนทำำาจุาก 
ทำ่อทำองแดงแข็งแรง ทำนทำานต้่อ 
การกัดกร่อน

ข้้อมููลเฉพาะ
MODEL

INDOOR MSEPB-09CRFN8-QD3W MSEPB-12CRFN8-QD3W MSEPC-18CRFN8-QD3W

OUTDOOR MOX230-09CFN8-QD3W MOX230-12CFN8-QD3W MOX430-18CFN8-QD3W

Power Supply V/Ph/Hz 220V,1Ph,50Hz 220V,1Ph,50Hz 220V,1Ph,50Hz

Cooling Capacity (ประสิิทธิิภาพทำาความเย็็น) BTU/hr 8,800 (4,305-10,986) 12,000 (5,600-13,000) 18,100 (8,359-19,315)

kw 2.6 (1.3~3.2 ) 3.5 (1.6~3.8 ) 5.3 (2.4~5.7 )

SEER (ค่าประสิิทธิิภาพตามฤดููกาล) BTU/W.h 21.22 23.62 22.14

EER (ค่าประสิิทธิิภาพ) W/W 4.71 4.14 4.00

Energy Level (ฉลากประหย็ัดูไฟฟา้เบอร์ 5) 5 5 5 
Power Consumption (กำาลังไฟฟา้) W 560 850 1,250

Rated Power Input (กำาลังไฟฟา้สิูงสิุดู) W 950 1,300 2,850

Current (กระแสิไฟฟา้) A 2.55 3.86 5.8

Rated Current (กระแสิไฟฟา้สิูงสิุดู) A 7 8 13

INDOOR UNIT (ชุุดภายใน)
Indoor air flow (อัตราไหลของอากาศ) Hi/Mi/Lo m3/h 511/341/246 560/389/299 824/608/494

Indoor noise level (ระดูับเสิีย็ง) Hi/Mi/Lo dB(A) 35.5/29.5/26.5 37.5/32.5/29 42/35.5/30.5

Fan Speed (ระดูับความเร็วพัดูลม) Hi/Mi/Lo r/min 960/828/762 1,000/850/780 1,030/870/790

Dimension (ขนาดูเคร่�อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สิูง) mm 795x295x225 795x295x225 965x319x239

Packing (ขนาดูบรรจุุภัณฑ์์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สิูง) mm 870x370x305 870x370x305 1,045x400x320

Net/Gross weight (นำ�าหนักสิุทธิิ/นำ�าหนักสิุทธิิรวมบรรจุุภัณฑ์์) Kg 10.3/13.1 10.3/13.1 12.3/16.2

Piping Connection Size (ขนาดูท่อ) Drain mm 16.5mm (OD20mm) 16.5mm (OD20mm) 16.5mm (OD20mm)

Indoor Heat Exchanger Copper Pipe+Golden Fin Copper Pipe+Golden Fin Copper Pipe+Golden Fin

OUTDOOR UNIT (ชุุดภายนอก)
Outdoor air flow (อัตราไหลของอากาศ) m3/h 2,100 2,100 3,200

Outdoor noise level (ระดูับเสิีย็ง) dB(A) 53 53 55.5

Fan Speed (ระดูับความเร็วพัดูลม) Hi/Mi/Lo r/min 900/850/600 900/850/600 800/700/530

Dimension (ขนาดูเคร่�อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สิูง) mm 765x303x555 765x303x555 890x342x673

Packing (ขนาดูบรรจุุภัณฑ์์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สิูง) mm 885x375x605 885x375x605 1030x438x750

Net/Gross weight (นำ�าหนักสิุทธิิ/นำ�าหนักสิุทธิิรวมบรรจุุภัณฑ์์) Kg 22.7/27.3 24.3/28.8 39.9/45.0

Compressor Type (ชนิดูคอมเพรสิเซอร์) ROTARY  ROTARY ROTARY

Refrigerant type (ชนิดูสิารทำาความเย็็น) Kg R32/0.46 R32/0.55 R32/1.35

Design pressure (ความดูันออกแบบ) MPa 4.3/1.7 4.3/1.7 4.3/1.7

Refrigerant piping (ขนาดูท่อ) Liquid side / Gas side mm(Inch) 6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)

Chargeless (ระย็ะการเดูินท่อต้องเติมนำ�าย็า) m 7.5 7.5 7.5

Max. refrigerant pipe length (ความย็าวการเดูินท่อสิูงสิุดู) m 25 25 30

Max. difference in level (ความต่างระดูับสิูงสิุดู) m 10 10 20

Outdoor Heat Exchanger Copper Pipe + Hyper Grafins Copper Pipe + Hyper Grafins Copper Pipe + Hyper Grafins

อะไหล่ทัว่ไปคอมเพรสเซอร์
อินเวอรเ์ตอร์

1010 55
ฟรีค่าแรง

• คอยล็์เย็นเคล็่อบสารสีทำอง ปิ้องกัน
การกัดกร่อนแล็ะการเกาะต้ัวของนำ�า 
สาเหต้่ของกล็ิ�นอับช้่�น 
• คอยล็์ร้อนเคล็่อบสารกราฟนี ทำี�เพิี�ม่
ปิระสิทำธิิภาพีการปิ้องกันการกัดกร่อน
ม่ากกว่าสารเคล็่อบสีทำองถึง 5 เทำ่า

WIFI Module 
(อ่ปิกรณ์์เสริม่)

รีโม่ทำแอร์
ร่่น RG10
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