
Toshiba E2 Series.
Specification รายละเอียดของเครื่อง Model รุน

Indoor Unit (เครื่องภายใน) RAS-10E2KCV2G-TRAS-13E2KCV2G-TRAS-18E2KCV2G-T
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) RAS-10E2ACV2G-TRAS-13E2ACV2G-TRAS-18E2ACV2G-T
Cooling Capacity 
(ประสิทธิภาพการทําความเย็น) 

Btu/hr. 8,500 11,900 17,000
Cooling Capacity Min-Max 
(ประสิทธิภาพการทําความเย็น ตํ่าสุด - สูงสุด) 

Btu/hr. 3,070 - 10,230 3,580 - 13,300 3,900 - 20,130
SEER. (คาประสิทธิภาพตามฤดูกาล ) Btu./hr/Watt 15.90 16.20 17.45
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใชพลังงาน) 5 5 5

Power Consumption (กําลังไฟฟา) Kw. 0.83 1.20 1.66
Operation Current (กระแสไฟฟา) Amp. 3.72 5.45 7.54
Power Supply (ระบบไฟฟา) 220V / 1 Ph / 50Hz
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม) 5 speed + Auto
Sound Pressure Level  (ระดับเสียง)  
(L/L+/M/M+/H)

dB(A) 28/32/35/38/41 23/30/36/41/43 25/33/39/44/48
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (HxWxD) mm. 250x740x195 293x798x230 293x798x230
Net Weight (นํ้าหนักเครื่อง) kg. 8 10 9
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยลเย็น) Copper tube coil (ทองแดง)
Sound Pressure Level  (ระดับเสียง) dB(A) 48 48 49
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (HxWxD) mm. 530x598x200 530x660x240 550x780x290
Net Weight (นํ้าหนักเครื่อง) kg. 18 22 33
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร) Rotary Twin Rotary 
Expansion Device Valve (ชนิดอุปกรณลดแรงดันสารทําความเย็น) Capillary tube at outdoor unit
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยลรอน) Copper tube coil (ทองแดง)
Connecting 
pipe 
(ขนาดทอที่ใช)

Liquid (ทอสง) mm. (Inch) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
Suction (ทอดูด) mm. (Inch) 12.7 (1/2") 12.7 (1/2") 12.7 (1/2")

Pipe Length 
(ความยาวทอ)

Standard (มาตรฐานการทดสอบ) M. 7.5 7.5 7.5
Chargeless Pipe (ระยะทอตองเติมนํ้ายา)M. Over 15. m. need to extra charge 20 g./m.
Minimum Pipe Length M. 2 2 2
Maximum Pipe Length M. 15 15 20
Maximum Pipe Height M. 12 12 12

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.

Fe
at

ur
e X-Ionizer (ระบบฟอกอากาศแบบประจุ ลดฝุน PM2.5 , ไวรัส)

Aqua resin coated / self-cleaning (ระบบทําความสะอาดตัวเอง)
PM 2.5 Filter (แผนฟอกอากาศกําจัดฝุน PM2.5) 2 ชิ้น
Warranty (รับประกัน คอทเพรสเซอร 10 ป + อะไหล 5 ป



RAS-18E2KCV2G-T
RAS-18E2ACV2G-T


